
Sockel
Pedale

Stegleiste

Resonanzdecke

Säule

Kopf

Korpus

Saiten

Schulter

Umstimmer

Stimmwirbel               

Hals

Kleines					   
Harfenlexikon

Klappen nach 
Quintenzirkel

D E F G A H CC

C-Dur  a-Moll

Dis E Fis Gis A H CisCis

E-Dur  cis-Moll
D Es F G As B CC

Es-Dur  c-Moll

D Es F G A B CC

B-Dur  g-Moll

D E Fis Gis A H CisCis

A-Dur  f is-Moll

D E Fis G A H CisCis

D-Dur  h-Moll

D E Fis G A H CC

G-Dur  e-Moll

D E F G A B CC

F-Dur  d-Moll

   © Spiri AG

Dies sind alle spielbaren 
Tonarten auf der Keltischen 
Harfe und auf der Tiroler Harfe.  

Nach dem Spielen die 
Halbtonklappen wieder in die 
Grundstellung bringen, damit 
die Saiten entlastet sind.



Harfensaiten		
Jede Harfensaite hat eine Nummer. 
Diese ist von den hohen Tönen zu den 
tiefen Tönen aufsteigend.  
Die Oktaven der Harfe werden eben-
falls gezählt, bei den hohen Tönen 
beginnend. Eine Oktave geht  
jeweils von F bis E.
Harfensaiten sind aus unterschiedlichem 
Material gefertigt, Darm, Nylon, Silkgut, 
Stahl, jede Saite hat eine andere Dicke.

Saitenrisse			 
Saiten können ohne Einfluss der 
Musizierenden reissen. Dies geschieht 
bei Feuchtigkeitsschwankungen, 
bedingt durch Wetter oder einsetzende 
Heizperiode.
Sollte dieselbe Saite mehrmals reissen, 
lohnt es sich zu schauen, ob ein 
mechanischer Grund zu finden ist, 
eine scharfe Kante oder ähnliches.	

Die Harfe zählt zu den Zupfinstrumenten. 					  
Man unterscheidet folgende Harfen:						    
Keltische Harfen							     
Bei jeder Saite lässt sich der Ton mittels der 				  
Halbtonklappe um einen Halbton höher stimmen. 				   				  
Einfachpedalharfe  Tiroler Harfe						   
Mit einem Pedal können die gleichen Töne 				  
des Instruments um einen Halbton erhöht werden.				   			 
Doppelpedalharfen							     
Von C-Dur ausgehend lässt sich jeder Ton mittels Pedal 			 
um einen halben Ton erhöhen oder vertiefen.	 		

Saite aufziehen	 	
Das fachgerechte Aufziehen einer 
neuen Saite zeigen wir in unserem 
Tutorial: spiri.ch/harfensaiten

Saitenpläne		
Jede Harfe hat ihre individuelle 	
Besaitung. 
Saitenpläne: spiri.ch/harfensaiten
	
Saiten bestellen	
Bestellen Sie Ihre Harfensaiten  
online: spiri-shop.ch  

  A-Post
  Portofreier Versand
  Auf Wunsch mit Saitenknopf 
  Versand am gleichen Tag  

	 (bei Bestellung bis 30 Min. vor Ladenschuss)

Infos

Keltische Harfe  Tiroler Harfe		   
Um die Harfe zu stimmen müssen alle  
Halbtonklappen in der Grundstellung sein. 
Die Harfe wird in Es-Dur gestimmt.

Doppelpedalharfe			 
Um die Harfe zu stimmen müssen alle 	
Pedalen oben sein. Die Harfe wird in 	
Ces-Dur gestimmt.

Töne C D Es F G As B C
Anzeige auf Stimmgerät C D Eb F G G# Bb C

Töne Ces Des Es Fes Ges As B Ces
Anzeige auf Stimmgerät B C# Eb E F# G# Bb B

Die Metallsaiten werden zuerst gestimmt, von der Höchsten zur Tiefsten, 
da diese am meisten Zug aufweisen und das Stimmen dieser Saiten 
zum Verstimmen der höheren Töne führen kann. Danach von der tiefsten 
Darm- oder Nylonsaite nach oben stimmen.

Stimmen

Für weiterführende Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Musik Spiri Winterthur – 052 213 24 55 – winterthur@spiri.ch

Reinigung der Oberfläche
Eine saubere Oberfläche trägt zu einem guten Klang der Harfe bei. 
Für die Reinigung empfiehlt sich ein weiches, trockenes oder leicht 		
feuchtes Tuch. Mit einem Rasierpinsel kann der Staub aus den Ritzen und 		
aus der Mechanik entfernt werden.							     
			   								      
Transport im Auto
Für den Transport der Harfe im Auto wird eine Harfenhülle und eine 
Wolldecke benötigt.	 							       	
   							       	
Beim Verpacken der Harfe ist folgendes zu beachten:				 
 Halbtonklappen in Grundstellung bringen
 Pedalen auf Ces-Dur und nach oben klappen
 Harfe polstern
 Harfe auf Säule, auf Stimmwirbelseite oder auf Resonanzkörper legen.        
 Harfe nicht auf die Halbtonklappen legen.
 Harfe festbinden, damit sie bei starkem Bremsen nicht rutschen kann.		

	    								      
Wichtig zu beachten:
 Harfe nicht im Auto an der Sonne stehen lassen.
 Harfe bis zum Auto tragen, die Rollen sind nur für ebene Böden geeignet.
 Harfe vorsichtig abstellen. Schläge können zu Schäden führen.		

Das Holz der Harfe sowie die Darmsaiten arbeiten bei Veränderung von 
Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Für eine möglichst stimmstabile und 	
wohlklingende Harfe ist folgendes zu beachten:	 			  					   
 Die Luftfeuchtigkeit sollte ungefähr 50% sein (+-10%). 
 Die Harfe soll in einem möglichst konstanten Klima stehen 			 

  und nach Möglichkeit mit der Harfenhülle abgedeckt werden. 
 Standorte nahe an Heizung oder Fenster eignen sich nicht. 
 Die Harfe sollte nicht im Durchzug stehen und keiner direkten 		

   Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein. 					   
 Bei Bodenheizung ist ein kleiner Teppich unter der Harfe zu empfehlen.	

			 

Umgang 


